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Direction départementale des Territoires
du Haut-Rhin Caolmar le 8 Novembre 2012

Service Transport, Risques et Sécurité
Bureau Prévention des Risques

PORTER A CONNAISSANCE
“RISQUES TECHNOLOGIQUES"
BOLLORE Energies et WALLACH Energies
a RIEDISHEIM et ILLZACH
Installations fluviales de déchargement EPM
4 ILLZACH et RIXHEIM
ANNEXE 2
RECOMMANDATIONS SUR
L'URBANISATION FUTURE

A- PRINCIPES

La présente annexe 2 contient les préconisations sur l'urbanisation future autour des établissements pétroliers
BOLLORE-ENERGIE ET WALLACH-ENERGIE situés & Riediesheim et llizach et des installations fluviales de
déchargement de I'Entrepdt Pétrolier de Mulhouse (E.P.M) situées a llizach qui sont rédigées:

- sur la base des éléments du document d'information sur les risques industriels qui pourraient &tre générés par les
activités pétroliéres au port de Mulhouse-lle Napoléon daté du 6 mars 2012, du service risques technologiques de
la DREAL et de la cartographie des aléas, tels quils figurent dans I'annexe 1. Ces documents réalisés par la
DREAL résultent de l'instruction sur des études de dangers ;

- en application de la circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04 mai 2007, relative au porter & connaissance “risques
technologiques” et maitrise de l'urbanisation autour des installations classées, et notamment du chapitre 2(cas des

installations soumises & autorisation hors d'un établissement soumis & autorisation avec servitude) de l'annexe 1 2
la circulaire.

tél. : 03 8924 85 96 - fax ;03 89 24 81 53
www.haut-rhin. equipement.gouv.fr Cité administrative - 3 rue Fleischhauer - 68026 Colmar cedex
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Service Transports Risques et Sécurité
Bureau Prévention des Risques
Fax :03 8924 8394

Mulhouse, le )0 . )2 ; Q.OAZ

Objet : Porter & connaissance “risques technologiques™
autour des sites pétroliers BOLLORE énergie, WALLACH Le Sous-Préfet de Mulhouse

énergie et le sinstaliations de déchargement fluviales d'EPM .
a

PJ : dossier incluant les annexes 1 et 2 Monsieur le Maire d'Illzach
du porter a connaissance Place de 1a République — BP 09
68311 ILLZACH cedex

Les évolutions législatives et réglementaires issues de la 1ol n°2003-699 du 30 juiliet 2003 relative a la
prévention des risques technologigues et naturels et a la réparation des dommages, ont conduit &
l'extension du “porter & connaissance” prévu a l'article L.121-2 du code de ['urbanisme (lié aux documents
d'urbanisme), & ceiui de porier & connaissance “risques technologiques” applicable aux installations
classées, dont l'objectif et le contenu sont précisés dans la circulaire conjointe des Ministres de I Ecologie
et de 'Equipement du 04 mai 2007 (référence DPPR/SEI2/FA-07-0066).

Le présent porter & connaissance “risques technologiques” relatif aux etablissements BOLLORE-Energie,
WALLACH-Energie et Entrepdt Pétrolier de Mulhouse ( instaliations fluviales de déchargement) sis sur les
territoires d'llizach et de Riedisheim a été rédigé conformément a cette circulaire.

Le porter & connaissance “risques technologiques”, que je vous adresse ci-joint , comprend les piéces
suivantes :

- le document d'information sur les risques et sa cartographie, établi par l'inspection des installations
classées en date du 6 mars 2012, qui constitue 'annexe 1 du porter & connaissance.

- la note sur les préconisations en matiére d'urbanisme et sa cartographie , rédigée par la DDT et qui
constitue I'annexe 2 du porter & connaissance.

Les régles d'urbanisme de ce porter & connaissance figurant en annexe 2, doivent étre prises en compte
dans les décisions d'urbanisme.

De plus, tant que le PLU n'aura pas été modifié, les régles actuelles portant sur les contraintes
d'urbanisme liées aux risques industriels induits par les sociétés WALLACH Energie et les installations
fluviales de déchargement de la société EPM ( zones Z1 et Z22) continueront de s'appliquer.

Direction Départementale des Territoires du Haui-Rhin
Cité administrative — Batiment Tour — 68026 COLMAR CEDEX — Teél : 03 89 24 85 10— Fax : 03 8924 33 94



Il sera pris en compte les régles d'urbanisme les pius contraignantes en eas de superposition des régles
du porter a connaissance et de celles contenues dans le réglement du PLU. ™™

Par ailleurs, compte tenu des incertitudes liées & I'évaluation des risques et de la délimitation des
distances d'effet qu'elles engendrent, je vous rappelle que des dommages aux biens et aux personnes ne
peuvent étre totalement exclus au-dela des périmétres définis et qu'ainsi, il convient d'étre prudent et

vigilant sur les projets situés en limite de zone d'exposition aux risques et d'éloigner autant que possible les
projets importants ou sensibles.

Le Sous-Préfet,

g-e'o.\-r VCa L AGADE

PJ: 1 dossier
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ES TRANSPORTS ET DU - Moo 'T
Direction Régionale de I'Environnement, de Strasbourg, le 6 mars 2012
fAménagement et du Logement
Alsace

Service Risques Technologiques

Nos références :

Courriers entrant s:

UT 68-A-2011-1375

UT 68-A-2011-6163

UT 68-A-2011-145

Courrier sortant : SRT.10.0

Vos références : Affaire sulvie par : Marie-Claude GUILBAUD

marie-claude. guilbaud@developpement-durable. gouv. fr
Tél 03.8% 33 11 86 - Fant : 03 80 43 28 51

DOCUMENT D'INFORMATION SUR LES RISQUES INDUSTRIELS
CREES PAR LES ACTIVITES PETROLIERES
AU PORT DE MUILLHOUSE-ILE NAPOLEQN

Intreduction

Le cadre d'élaboration dun « porter 4 connaissance risques technologiques » est fixé par la
circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 reiatif au porter 4 la connaissance " risques
technologiques " et maitrise de I'urbanisation auiour des installations classées. Le « porter 3
connaissance risques technologiques » formule les préconisations en matiére d'urbanisation ou de
plan d'urgence autour des installations classées et comporte obligatoirement deux parties :

> une premiére partie relative 4 la connaissance des aléas technologiques

> une deuxiéme partie relative aux préconisations en matiére d'urbanisme.

Le présent rapport constitue la premiére partie du « porter & connaissance risques technologiques .
Il comporte la description des différents types d'sffeis pour les phénoménes dangereux suscepiibles
de se produire en précisant notamment leur probabilité e l'intensité de leurs effets déterminés en
application de l'arrété du 29 septembre 2005 relatif & V'évaiuation et a la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de I'intensiié des sffets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a
autorisation.

I. PRINCIPES GENERAUX de MAITRISE DE L'URBANISATION

1. Présentation des établissements, situation géographique, situation administrative

Les trois sociétés pétrolidres présentes au Port de Mulhouse-Tle Napoléon sont :
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* ENTREPOT PETROLIER DE MULHOUSE, qui y fait décharger, quai de Rotterdam, ses
produits liquides inflammables de catégories B et C, pour approvisionner par une
canalisation d'1,5 km de longueur, son dépét sis 57, avenue de Belgique 4 ILLZACH,

* BOLLORE-ENERGIE, dont la capacité de stockage de I'entrepdt situé le long de la berge
sud de la darse du canal du Rhéne au Rhin, au 93 rue de la Charte A RIEDISHEIM est de
13480 m3 de liquides inflammables de catégorie C

* WALLACH-ENERGIES, dont la capacité de stockage de I'entrepdt situé le long de la berge
sud de la darse du canal du Rhone au Rhin, au 73 rue de la Charte a RIEDISHEIM, est de
8260 m3 de liquides inflammables de catégorie C.

Les entrepits Wallach et Bolloré sont soumis & autorisation au seuil dit "Seveso” bas.
Les installations de dépotage 4 l'appontement EPM sont soumises & simple autorisation au titre des
installations classées pour la protection de I'environnement.

2. Les phénoménes dangereux générés par I'établissement ENTREPOT PETROLIER
DE MULHOUSE

2.a.La société ENTREPOT PETROLIER DE MULHOUSE a remis le 12 mai 2011 a M. le
Préfet du Haut-Rhin une étude de dangers concernant ses installations portuaires qu'elle
exploite sur le quai de Rotterdam au bord du canal du Rhéne au Rhin, au Port de
Mulhouse-Ile Napoléon, et situées sur le territoire de la commune de [llzach.
Aprés compléments en janvier 2012, I’inspection des installations classées a analysé ces
documents, sur la base des critéres définis par I’arrété ministériel du 29 septembre 2003
relatif & I’évaluation et & la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de I’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation.
Compte-tenu de la nature des produits déchargés par voie fluviale, des phénoménes
dangereux de type feu de nappe, feu et explosion de nuage inflammable, sont
possibles. Cette analyse améne l'inspection des installations classées a proposer que les
phénoménes dangereux suivants soient retenus pour la maitrise de I*urbanisation :

SELS (m) | SEL (m) SBV
Phénoménes Pl..o.b:" ’I"ype effets trés |  effets .SE.I (m)_ effets | Cinétique
bilité d’effet significatifs | ..
Dangereux graves graves faibles
Feua la E thermique 20 20 25 rapide
pomperie
Feu de nappe
a E thermique 20 35 50 rapide
I'appontement
UVCE a . .
I'appontement E | surpression - - 155 310 rapide
Flashfire 1 po | g mique | 145 145 160 rapide
appontement

Les installations de déchargement a I'appontement n'étant soumises qu'a autorisation au titre des
installations classées pour la protection de I'environnement, un Plan Particulier d’Intervention (PP}
ne s'impose pas. Le périmétre d'évacuation a considérer, coincide avec celui du scénario accidentel
de surpression 4 20 mbar, figurant sur les plans en annexes 3 et 4,
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2.b. Maitrise des risques

La circulaire du 29/09/2005 est relative aux critéres d'appréciation de la démarche de
maitrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits
« Seveso », visés par l'arrété du 10 mai 2000 modifié. Elle n'était donc pas applicable 3
des établissements soumis a Autorisation tel que I'appontement au canal de I’Entrepét
Pétrolier de Mulhouse. Cependant cette circulaire a &té abrogée par la circulaire du 10
mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études de dangers, a
l'appréciation de la démarche de réduction du risque & la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en
application de la loi du 30 juillet 2003. Cette circulaire précise qu'elle « a vocation 2
traiter principalement des établissements relevant du régime de l'autorisation avec
servitudes mais les principales régles méthodologiques peuvent étre appliquées, avec la
proportionnalité & laquelle la réglementation incite, pour l'ensemble des installations
classées.

Ainsi, l'analyse de la grille de criticité appliquée & cet appontement EPM montre que les
quatre phénoménes dangereux se situent dans des cases de criticité MMRI et 2 de la
matrice d'acceptabilité du risque ce qui classe le risque « acceptable » dans une optique
de protection des populations.

3. Les phénoménes dangereux générés par I'entrepét BOLLORE-ENERGIE

3.a. La société BOLLORE-ENERGIE a remis le 29 octobre 2010 a M. le Préfet du Haut-
Rhin une étude de dangers concemant son entrepdt situé au bord du canal du Rhone au
Rhin, bief du Port de Mulhouse-Ile Napoléon, sur le territoire de la commune de
Riedisheim.

Aprés compléments en date du 7 décembre 2011, I'inspection des installations classées a
analysé ces documents, sur la base des critéres définis par ’arrété ministériel du
29 septembre 2005 relatif a 1’évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de I’intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a
autorisation. Compte-tenu de la nature des produits déchargés par voie fluviale,
entreposés, et rechargés en camions-citernes, des phénomeénes dangereux de type feu
de nappe, explosion de bacs et de camion-citerne, boil over en couche mince, sont
possibles. Cette analyse améne l'inspection des installations classées a proposer gue les
phénomeénes dangereux suivants soient retenus pour la maitrise de PPurbanisation :

ZELS
. \ (m) ZEL (m) ZBV
Phénoménes P-r'o l')a 'l:ype cffets | effets Z.EI(_m ) .. | effets | Cinétique
Dangereux |bilité |d’effet . significatifs | . .
trés graves faibles
graves
Feu de nappe
aux E thermique 20 35 50 rapide
appontements
Feu de bac
distance . .
maximale (bacs E thermique 0 0 30 rapide
Set6)
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Exploston de
bac
.dlstance E Surpression | 35 45 95 190 rapide
maximale (bacs 5
et 6)
Boil over
couche mince
distance E thermique 25 40 50 rapide
maximale (bacs 5
et 6)

Feu de cuvette 1
Feu de cuvette 2
Feu au PCC
Feu de nappe

rupture E thermique 20 30 40 rapide
tuyauterie
Feu de cuvette
déportée
Feu au décanteur| D thermique 13 15 20 rapide
Explosion
camion au PCC

thermique 30 35 45 rapide
thermique 35 50 65 rapide
thermique 25 30 35 rapide

m|T|g

D thermique 25 30 490 rapide

C surpression 13 15 20 92 rapide

3.5, Maiirise des risques

La cotation des risques peut &tre reportée dans une grille de criticité.

Pour cela, la gravii des conséquences potentielles est évalude en fonction du nombre de personnes
exposces a Uexiérieur de [’Sizbiissement. Les phénomeénes dangereux sont classés dans cing
catégories de graviié croissanie {modéré, sérieux, important, catastrophique, désastreux). il est
ensuite vérifié que les événements qui présenteraient une gravité élevée présentent une probabilité
faible.

Ainsi la circulaire du 29 septerabre 2005 , abrogée et reprise par la circulaire du 10 mai 2010, donne
sous forme d'une grille d’évaluation des critéres d’appréciation de la maftrise du tisque basés sur ce
coupie probabilité/gravité.

Probabilité d'occurrence
(sens croissant de E vers A)

Gravité des
conséquences
sur fes
personnes
exposées au
risque

i

(Pressurisation des bacs | 2 4
Jusqu'en 2016 inclus
seuleinent)

Désastreux

Catastrophigue
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T | e P dis auvelles T ¢t 2 |
Bgi-dnver couche snnee l
P ) Oy 4
Important | e Baca L K 6 i
- e e mapipe s
anpentements
- feu de nappe PCC - Feu de cuvette de rétention | Fapinsion
Sérieux - Feu de nappe tuyauterie déportée Lﬁ'"m.
vers PCC - feu sur fosse de SAMGH
décantation au PO
Modéré

La giille d'évaluation de ['acceptabilité des risques en fonction de la probabilité-gravité des
scénarios, indique que tous se placent en case MMRI ef le tisque est donc considéré comme

acceptable. A partir de 2017, le phénomeéne dangereux de pressurisation sera devenu physiquement

impossible et disparaitra de la grille.

4. Les phénoméues dangereux générés par I'entrepét WALLACH-ENERGIES

4.a. La société WALLACH-ENERGIES a remis le 13 janvier 2011 & M. le Préfet du
Haut-Rhin une étude de dangers concernant scn enirepdt situé au bord du canal du
Rhone au Rhin, bief du Port de Mulhouse-ile Napoléon, sur le territoire de la commune
de Riedisheim.

Aprés compléments en date de janvier 2012, I’inspection des installations classées a
analysé ce(s) decumeni(s), sur la base des critdres définis par [’arrété ministériel du
29 septembre 2005 relatif 4 ’évaluation et 3 ia prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de intensité des effeis et de la gravit¢ des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises i
autorisation. Compte-tenu de la nature des produits déchargés par voie fluviale,
entreposés, et rechargés en camions-citernes, des phénoménes dangereux de type feu de
nappe, expiosion de bacs, boil over en couche mince, sont possibles. Cette analyse
amene l'inspection des installations classées a proposer que les phénomeénes dangereux
suivants soient retenus pour la maitrise de I’urbanisation :

Phénomeénes | Proba | Type SELS (m) | SEL (m) SEI (m) SBV | Cinétique
Dangereux |bilité | d’effet effets trés | effets significatifs | effets
graves graves faibles
Feu de nappe
3 E thermique 20 35 50 rapide
I'appontement
Feu de bac thermigue - - 20 rapide
Explg:;on de surpression 30 40 85 170 rapide
cogcoﬁi Ee;ce E thermique 20 30 35 rapide
eu oo D | thermique | 30 45 55 rapide
Fewau P E | thermique | 30 40 55 rapide
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Feu suite 4
effet de
vague E thermique 35 50 65 rapide
cuvettet+
PCC+cour
Feu de nappe
rupture E thermique 20 25 30 rapide
tuyauterie
Explosion de
camion au C surpression 13 15 20 92 rapide
PCC

4.b.  Maitrise des risques

La grille d'évaluation de l'acceptabilité des risques en fonction de la probabilité-gravité
des scénarios, indique que tous se placent en case MMR niveaux 1 et 2 et le risque est
donc considéré comme acceptable, A partir de 2017, le phénomene dangereux de
pressurisation sera devenu physiquement impossible et disparaitra de la grille.
Cependant des mesures complémentaires de réduction du risque & la source par le
renforcement des moyens autonomes de lutte contre I'incendie, sont attendus pour fin

2013,
Probabilité d'occurrence
(sens croissant de E vers A)
Gravité des
conséquences
sur les T D re Bla
personnes
exposées au
risque
b
(Pressurisation des bacs | et
2 jusqu'en 2016 inclus
Désastreux seulement}
- Fen de nappe tavauterie
vers PCC
- Feu généralisé cour -+
cuvelle sur eftet vague ;
= n -- BEE T .
Catastrophique
- Iixplosion bacs 1 et 2
- - Feu de cuverte
Important . : A
LA -Boil-over couche mince
== il = bacs | et 2
- Feu de nappe PCC + cour Explosion d i
> - Feu de nappe tuyauterie ; Al
ie
Sérieux vers PCC &3
Feu bacs 1
Modéré et 2
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5. Les phénoménes dangereux exclus du Porter a Connaissance

S.a. Les événements liés au séisme, pouvant donner lieu 4 un incendie généralisé des
entrepdts, appontements, peuvent étre exclus de la maitrise de l'urbanisation. Ceux-ci
doivent se conformer a l'arrété ministériel du 4 octobre 2010, relatif a la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises 4 autorisation, modifié le 24 janvier 2011, fixant les régles

parasismiques applicables a certaines installations classées.

§.b.Un arrété ministériel du 3 octobre 2010 (article 15) détermine pour les bacs de stockage
d'hydrocarbures pétroliers, & pression atmosphérique, le délai dans lequel ces réservoirs

2

doivent étre équipés d'évents de respiration, propres a rendre physiquement impossible
le phénoméne dangereux de pressurisation du bac (surpression interne créée par le feu de
cuvette autour du bac) : au plus tard le 16 novembre 2020 ou lors de la prochaine

inspection hors exploitation détaillée du réservoir.

© Les quatre bacs 1 4 4, en cuvette 1, chez Bolloré-Energie, sont concernés.
Cette société s'est engagée a les mettre en place avant fin 2016, soit dans un
délai maximum de cing années. Le phénoméne de pressurisation des bacs ne
concerne pas les bacs de diamétre supérieurs 4 20 m, a savoir les bacs 5 et 6

en cuvette 2.

° Les deux bacs Wallach-Energies seront équipés d'évents avant fin 2015,

année de leur rebarémage.

Cette mesure prescrite aux deux sociétés par arrété préfectoral 4 venir, peut par
conséquent étre prise en compte, a linstar de ce qui se pratique pour les Plans de
Prévention des Risques Technologiques, pour écarter ce seénario majeur du Porter-3-

s'inscrivent donc dans le périmétre du Porter-a-Connaissance.

6. Seuils d'effets des risques technologiques

Connaissance. Les rayons de dangers sont semblables & ceux de leur explosion et

Les effets de surpression sont liés 3 une explosion. Les seuils d’effets reglementaires

sont :

Effets sur les personnes

Seuil de surpression

Seuil des premiers effets létaux correspondant & la zone des dangers 200 mbar
trés graves pour la vie humaine (SELs)

Seuil des premiers effets iétaux correspondant i la zone des dangers 140 mbar
graves pour la vie humaine (SEL)

Seuil des effets irréversibles correspondant a la zone des dangers 50 mbar
significatifs pour la vie humaine (SE))

Seuil des effets indirects par bris de vitres 20 mbar

Les effets thermiques sont liés a4 la combustion plus ou moins rapide d’une substance
inflammable ou combustible. Ils provoquent des brillures internes ou externes, partielles
ou totales des personnes exposédes. Les seuils d’effets réglementaires sont :

Flux thermique

Effets sur les personnes KW/m?

Seuil des effets imméversibles correspondant 4 la zone des dangers 3 kW/m?ou
significatifs pour la vie humaine (SEI) 600 [(kW/m?) **].s
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Seuil des premiers effets Iétaux correspondant a la zone des dangers 5 kW/m?ou
graves pour la vie humaine (SEL) 1000 [( kW/m?)**].s

Seuil des premiers effets létaux correspondant 4 la zone des dangers 8 kW/m?ou
trés graves pour la vie humaine (SELs) 1800 [( kW/m?)*].s

Compte tenu des incertitudes liées a I'évaluation des risques et & Ia délimitation des distances
d'effet qu'elles engendrent, il convient de rappeler que des dommages aux biens et aunx
personnes ne peuvent étre totalement exclus au-deld des périmétres définis et qu'ainsi, il
convient d'étre vigilant et prudent sur les projets en limite de zone d'exposition aux risques et
d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles.

Pour la réalisation d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI)", propre aux établissements Bolloré et
Wallach, le rayon a été déterming en supposant que la conception des bacs Wallach et Bolloré ne
répond pas aux critéres de la circulaire du 23 décembre 2008 (frangibilité du toit du bac, absence
d'évents d'explosion, et autres conditions..) : ce rayon est alors déterminé par la formule issue de
l'instruction technique ministérielle du 9 novembre 1989 (cf carte en annexe 7 ci-jointe ;PPI
jusqu'en 2016). A partir de 2017, le phénoméne de pressurisation disparait et seuls des phénomeénes
dangereux 4 cinétique rapide déterminent le rayon de protection et d'évacuation.(cf carte en annexe
8 ci-jointe :PPI aprés 2016)

Rayon PPI
(metre)
selon
Phénoménes formule de
D Probabilité¢ | Type d’effet | calcul issue Cinétique
angereux de
l'instruction
du
9/11/1989
Jusqu'en fin 2016, des scénarios rapides sont possibles auxquels s'ajoute en cas de Jfeu de
cuvette, un risque lent de pressurisation des bacs Wallach ou Bolloré en cuvette 1
Pressurisation des bacs : distance
maximale données par les bacs 1 et 2 E thermique 576 lente
Wailach
A partir de 2017, les scénarios de pressurisation disparaissent,
ne subsistent que des scénarios & cinétique rapide
BOLLORE-Explosion de bac 1 ou 2 E surpression 75 rapide
(360 m3) =i P
BOLLORE—Explec;;l)on de bac 3 (540 E surpression 108 rapids
BOLLORE-Explosion de bac 4 B surpression 116 rapide
(1360 m3) P P
BOLLORE-E();T:;OSI;I; )de bac 50u6 E surpression 190 rapide
WALLACH-Explosion de bacs 1 ou C 170
2 surpression rapide
(4130 m3)

1 En application du décret 2005-1158 du 13 sept 2005 les plans d'urgence sont désormais
systématiquement des PPI
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ZONE PORTUAIRE MULHOUSE - ILE NAPOLEON
Etablissements pétroliers BOLLORE-ENERGIE et WALLACH-ENERGIE a RIEDIESHEIM
Installations fluviales de déchargement de I'ENTREPOT PETROLIER DE MULHOUSE a ILLZACH

Porter a connaissances "Risques technologiques™
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Liberté = Egalité + Fraternité
REPUBLIGQUE FRANGAISE

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Direction départementale des Territoives
du Haut-Rhin Colmar le 8 Novembre 2012
Service Transport, Risques el Sécurité
Bureau Prévention des Risques
PORTER A CONNAISSANCE
“RISQUES TECHNOLOGIQUES”

BOLLORE Energies et WALLACH Energies
a RIEDISHEIM et ILLZACH
Installations fluviales de déchargement EPM
aILLZACH et RIXHEIM
ANNEXE 2
RECOMMANDATIONS SUR
L'URBANISATION FUTURE

A- PRINCIPES

La présente annexe 2 contient les préconisations sur l'urbanisation future autour des établissements pétroliers
BOLLORE-ENERGIE ET WALLACH-ENERGIE situés a Riediesheim et lllzach et des installations fluviales de
déchargement de |'Entrep6t Pétrolier de Mulhouse (E.P.M) situées a llizach qui sont rédigées:

©3 sur la base des éléments du document d'information sur les risques industriels qui pourraient &tre générés par les
activités pétroliéres au port de Mulhouse-lle Napoléon daté du 6 mars 2012, du service risques technologiques de la
DREAL et de la cartographie des aléas, tels qu'ils figurent dans 'annexe 1. Ces documents réalisés par la DREAL
résultent de lnstruction sur des études de dangers ;

s en application de la circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04 mai 2007, relative au porter & connaissance “risques
technologiques” et maitrise de I'urbanisation autour des installations classées, et notamment du chapitre 2{cas des
installations soumises & autorisation hors d'un établissement soumis a autorisation avec servitude) de I'annexe 1 a la
circulaire.

www hautrhin.equipement.gouv fr



B- ZONAGE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le plan de zonage des risques technologiques, joint en annexe, délimite les secteurs d'application de ces
préconisations. Les zones resulient de la superposition, en chagque point du périmétre, des deux différents types
d'aléas & cinétique rapide (thermique, surpression} selon leurs niveaux d'effets .

5 zones sont définies :

- une zone rouge foncé R, d'exposition aux effets Iétaux significatifs (trés grave) dus aux risques thermique ( flux 8
kw/m?) et de surpression (200 mbars).

- une zone rouge clair r, d'exposition aux effets |&taux{graves) dus aux risques thermique ( flux 5 kw/mz) et de
surpression {140 mbars).

- une zone bleu foncé B, d'exposition aux effets irméversibles (significatifs) dus aux risques thermique { flux 3 kwlmz)
et de surpression (50mbars).

- une zone bleu clair b1, d'exposition aux effets irréversibles (significatifs) dus au risque thermique { flux 3 kw/m?) et
aux effets indirects ( bris de vitre) dus au risque de surpression (20mbars).

-une zone bleu clair b2, d'exposition aux effets indirects ( bris de vitre) dus au risque de surpression (20mbars).

C- PRECONISATIONS SUR L'URBANISATION FUTURE

1) INTERDICTION TOTALE

Toute nouvelle construction est interdite dans les zones exposées a des effets létaux significatifs a l'exception
d'installations industrielles directement en lien avec l'activité a l'origine des risques.

- Cette interdiction porte sur I'ensemble de la zone rouge foncé R .

2} INTERDICTION AVEC EXCEPTIONS

Toute nouvelle construction est interdite dans les zones exposées a des effets létaux & l'exception dlinstallations
industrielles directement en lien avec 'activité a l'origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations
existantes ou de nouvelles installations classées soumises & autorisation compatbles avec cet
environnement.(notamment au regard des effets dominos et de [a gestion des situations d'urgence}.

s Cette interdiction porte sur 'ensemble de la zone rouge clair r .

3) AUTORISATION POSSIBLE

Dans les zones exposées a des effets iméversibles, I'aménagement, l'extension, le changement de destination de
constructions existantes ainsi que l"autorisation de nouvelles constructions sont possibles sous réserve de ne pas
augmenter la population exposée & ces effets.

- Cette autorisation porte sur la zone bleu foncé B et b1

Dans les zones exposées a des effets indirects, de nouvelles constructions peuvent étre autorisées.sous condition a
'exeption I'ERP difficilement évacuables.

s Cette autorisation porte sur la zone bleu clair b2.



Les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent toutefois étre exclus au-dela des périmétres définis. Il
convient donc d'étre vigilant et prudent sur les projets situés en limite de zone d'exposition aux risques et d'en
eloigner autant que possible les projets importants ou sensibles.

*Les dispositions de renforcement du bati auxquelles il est faif référence, sont décrites dans les compléments techniques applicatifs
<<egffets thermiques>> ef <<effets surpression>> annexés au guide méthodologique des Plans de Prévention des Risques Technologiques du
MEEDM
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